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CONDITIONS PARTICULIERES DE L’AUDITORIUM 
 
 
Conçu à l’origine par Emile Guimet comme une salle destinée à accueillir des « conférences 
publiques », l’auditorium du Musée National des Arts Asiatiques-Guimet / MNAAG a accueilli dès 
les années 1900 les premiers concerts de musiques asiatiques, notamment de musique indienne. 
 
En 1905, Margaretha Geertruida Zelle, y gagna son nom d’artiste Mata Hari. 
En 1956, l’auditorium recevait déjà Ravi Shankar ou les Frères Dâgar en 1964. 
 
Totalement rénové en 2001 et intégré à l’architecture du nouveau musée, la salle bénéficie d’un 
espace à la fois confortable et intime. 
 
Afin d’enrichir ses publics, le MNAAG met à disposition l’auditorium en complément d’autres espaces.  
 
La salle est située au RDJ face aux salles d’exposition temporaire ; sa capacité est de 282 sièges dont 
6 places à destination des personnes à mobilité réduite.  
 
L’auditorium comprend une scène de 60m2, un écran de 8m de base et 2 loges.   
 
L’auditorium n’est pas loué seul.   
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1. Encadrement de l’événement  
 
Un représentant de l’intervenant est en charge de la manifestation depuis le montage jusqu’au 
démontage des installations.  
 
Chaque manifestation est encadrée par le régisseur de la salle et selon les formats, complétée par 
des intermittents du spectacle recommandés par l’établissement. 
 
2. Consignes générales   
 
Le déroulement de la manifestation ne doit en rien diminuer les moyens concourant à la sécurité des 
personnes et à la sureté des biens. 
 
Les personnes mandatées par l’intervenant peuvent utiliser les zones non accessibles au public dans 
la limite de l’organisation matérielle de la manifestation. 
 
Les espaces non accessibles au public sont interdits aux participants. 
 
L’intervenant prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient effectives. 
 

 
Il est formellement interdit : 
 
ü De fumer, sous peine d’expulsion  
ü D’utiliser des cigarettes électroniques  
ü D’utiliser des appareils fonctionnant au gaz ou à flammes nues 
ü D’utiliser des artifices  
ü De modifier l’éclairage d’ambiance et de sécurité 
ü De diminuer la largeur des dégagements 
ü De répandre sur le sol des matières liquides ou solides 
ü De procéder à des jets d’objets, de liquides ou de gaz, ou à des lâchers d’objets plus légers que 

l’air ou volants 
ü De consommer nourriture ou boisson dans la salle 
ü De déposer du matériel, des verres sur les sièges et les marches   
ü D’effectuer des prises de vue à but commercial  
 

 

 
D’autre part l’intervenant est tenu :  
 
ü De faire des repérages techniques avec l’ensemble des services concernés en amont de la 

manifestation  
ü De respecter le jour de la privatisation les horaires et conditions établies au cours du repérage 

technique 
ü Aucun prêt de matériel, déplacement de mobilier et modification du déroulé ne peut s’effectuer 

sans en avoir reçu l’autorisation  
ü De respecter les consignes des agents 
ü De débarrasser les zones d’implantation, les reprises de matériel s’effectuent le jour même à 

l’issue de la manifestation 
 

 
3. Installations provisoires  
(Cf. Cahier des Charges des Evénements Exceptionnels / Partie 3. INSTALLATIONS PROVISOIRES) 
 
4. Signalétique  
(Cf. Cahier des Charges des Evénements Exceptionnels / Partie 3.2 SIGNALETIQUE)  
 
5. Logistique  
(Cf. Cahier des Charges des Evénements Exceptionnels / Partie 4. LOGISTIQUE)  
 
Les livraisons et les déplacements dans la salle sont encadrés par le régisseur ou les intermittents. 
Le quai de livraison, situé au n° 7 avenue d’Iéna, est mis à la disposition de l’intervenant. 
 
 
 
 
 



 4 

 

 
Il est interdit de stocker ou d’abandonner du matériel sur le quai. 
Les palettes, cartons, films, bandes de cerclage et déchets sont récupérés après chaque 
livraison. 

 

 
Capacité du quai  
  
ü Dimension : 4.30m x 4.50m 
ü Plateforme élévatrice :  2m x 1.60m / Charge max : 2000 kg 
 
Capacité des monte-charges  
 

Monte-charge quai  1.50m  x 3.80m x 2.40m  Charge max 2500 kg RDC Č 2ème s/sol 

Monte-charge mitoyen  1.40 x 2m x 2.75m  Charge max 1800 kg 3ème étage  Č2ème s/sol  
 
L’intervenant assure par ses propres moyens sa logistique du montage au démontage. 
En aucun cas l’intervenant ne pourra utiliser les matériels de levage de l’établissement. 
 
6. Etat des lieux  
(Voir Cahier des Charges des Evénements Exceptionnels / Partie 2. ETAT DES LIEUX / 
ASSURANCES) 
 
Un état des lieux spécifique à l’auditorium sera établi entre la première (montage) et la dernière 
utilisation (démontage) par le régisseur et l’intervenant. 
 
7. Implantation   
 
La salle est située au RDJ face aux salles d’expositions temporaires. 
 

Plan de coupe

Niveau RDJ  
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17 sièges par rangée 

SCENE

Plan de salle 

Zone 

PMR

 
 
8. Fiche technique 
 
8.1 Scène  
 
ü Hauteur : 65cm / Parquet à l’anglaise en chêne teinté noir 
ü Capacité portante : 400kg/m² 
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Schéma de scène  

 
 
 

 
Il est rigoureusement interdit d’utiliser des adhésifs sur le plateau. 
Pour tout ajout de mobiliers, il sera demandé une pose de moquettes. 
 

 
Accès  
ü Distance plateau  / quai de livraison : 50m par monte-charge 
ü Porte coulissante coté cours ou plan incliné en coulisse 
 
Rideaux de scène 
ü Rideaux de fond de scène noir 
ü Pendrillons fixes de 1m50 à l’entrée coulisse 
ü Rideaux devant l’écran, fermeture manuelle 
ü Patience motorisée, ouverture ou fermeture en 12s 
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8.2 Ecran de projection  
 
Type     : Ecran enrouleur électrique 
Dimension écran   : 8m de base sur 5m de haut 
Distance de projection  : 24m 
 
Ecran transsonore, pas de rétroprojection possible. 
 

 
 
8.3 Matériel vidéo  
 
ü Vidéoprojecteur BARCO RLM W6 HD (6000 lumens), entrée HDMI 1.3, VGA, YUV, RGB en 

cinch.  
ü Un ordinateur PC 
ü 2 lecteurs Sony J-30 (Betacam SP et Betacam Digital) 
ü 1 lecteur DVD Sony 
ü 1 lecteur VHS 
ü Un scaler ANALOG WAY Pulse LE (une entrée disponible en VGA) 
 
8.4 Matériel cinéma 
ü Projecteur cinéma numérique BARCO DP 4K-19B (3Kw) 
ü Serveur Dorémi 
ü Processeur son digital CP 650 (5.1) 
ü Projecteur 35mm Cinémeccanica Victoria 5 
 
8.5 Matériel lumière  
 
ü Jeux d’orgue :  JANDS ESP II (24 circuits) 
ü Gradateur  :  RVE (24 circuits x 3Kw) 
ü Projecteurs :  - 16 projecteurs ADB PC (1Kw) 

- 6 projecteurs Juliat PC (lentille martelée) (1Kw) 
- 6 projecteurs de découpe (800W) Selecon Pacific 
- 6 projecteurs PAR 38 
- 6 PAR 64 (CP62 1Kw) 
- 6 PAR 64 (CP62 500W) 
- 4 projecteurs DSN 105 ADB (découpe) (1Kw) 
- 6 projecteurs Par 30 noir (75W) 

ü Jeux de gélatine de couleurs. 
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8.6 Matériel sonorisation  
 
ü 3 Micros main HF (ATW-T86)  
ü 2 micros serre-tête Shure Beta 54 
ü 4 Shure SM 58      
ü Console : YAMAHA TF3 (fixe) 
ü 2 retours Nexo PS8 
ü Diffusion façade: 2 D.A.S. R-212 (800W) 
 
8.7 Gril / Perches  
 
5 perches triangulaires motorisées équipées en P17 
Longueur : 8m50 
Surcharge admissible : 250Kg 
 
 
 
Plan de perches  
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8.8 PLAN SCENE PATCH XLR 

 
8.9 Puissance électrique  
 
Plusieurs branchements sont répartis dans la salle - alimentation 220V / 16A. 
Aucune modification de l’installation existante n’est autorisée. 
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8.10 Loges 
 
Situées derrière les coulisses, 2 loges de 18m2 sont mises à la disposition de l’intervenant.  
Chaque cabine est équipée de douche, toilette et table de maquillage. 
L’utilisation des loges nécessite la présence d’un agent de surveillance dédié. 
 
Il est interdit de fumer dans les loges.  
 

 
 
 
8.11 Pupitre  
 
Un pupitre est mis à la disposition de l’intervenant.  
 
ü Micro col de cygne / lumière intégrée / plateau amovible 
ü Dimension face avant : 110cm x 50,5cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La face avant peut être habillée ; utiliser uniquement de l’adhésif facilement retirable. 
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9. Formulaire d’état des lieux  

 
 
 
 

 


